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MANIGLIA CM. 50X50 A 90° SERIE RAFFAELLO INOX
L-shaped handle cm. 50x50 Raffaello inox series

cm Kg
RAF-XM5151/XX  51,5x51,5 2,52

catte)zégria @:f é\

GUARANTEE

nero bianco bianco nero bianco inox altri colori
opaco opaco opaco opaco lucido cromo RAL
RAL 9005 RAL9016 RAL 9016/ RAL 9005/ RAL 9016/
cromo cromo cromo
testo di capitolato: specifications:
maniglia di sicurezza a 90° a L, costituita da 4 componenti, 90° L-shaped safety handle, made of 4 components, made of @32x1.5

realizzate in tubo acciaio inox aisi304 @32x1,5 con rivestimento stainless steel tube aisi304 with epoxy polyester (colors 08, 09, 30, 31 and
in epossipoliestere (colori 08, 09, 30, 31 e 37: con proprieta 37: with antibacterial properties of silver salts, bio-goman) or galvanic

antibatteriche dei sali d'argento, bio-goman) o cromo galvanico, chrome covering, complete with: countersunk union screw @10, 6
completa di: vite svasata di unione @10, piattelli di fissaggio a stainless steel wall fixing plates holes, roses in chrome-plated stainless
parete in acciaio inox a 6 fori, rosoni in acciaio inox cromato con steel with “anti-vandal” function. chrome components. DPB-Bathroom
funzione “antivandalo”. componenti cromate. DPB-Dispositivo Protection Device, 10-year warranty, designed according to EU product
Protezione Bagno, garanzia 10 anni, progettato secondo requisi- safety requirements, compliant with UNI EN ISO 21856 and DM 236 of
ti UE sicurezza prodotto, conforme norma UNI EN ISO 21856 e 14/06/89. Load capacity 150 kg. TUV tested.
DM 236 del 14/06/89. Capacita di carico 150 kg. TUV tested. dimensions mm 515 (1) x 515 (h) x 87 (p).
dimensione mm 515(1) x 515(h) x 87(p). type Goman code RAF-XM5151/XX
tipo Goman codice RAF-XM5151/XX
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